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2063mm vēlamais paneļa izmērs

 virs apkalpes vārtniem
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1985 mm vērtnes izmērs

Ne vairākā, kā 30mm

attālums starp vārtu

 vērti un rāmi enģu pusē

(jāparedz enģu aizsardzība)
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Ne vairākā 16 mm attālums starp vārtu

 vērti un rāmi slēdzenes pusē
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Ne vairākā, kā 30mm

attālums starp vārtu

 vērti un rāmi enģu pusē

(jāparedz enģu aizsardzība)

1985 mm vērtnes izmērs

1911.0 mm žoga paneļa izmērs
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1911.0 mm žoga paneļa izmērs
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Apkalpes vārti 2m Dzīvnieku vārti 2m

Vārtu aizbīdnis

Galvenais vārtu vērtnes

stabs vismaz 100x100mm

Piekaramās slēdzenes vieta

Žoga stabs vismaz 60x100mm

Zemes virsmas līmenis

Vārtu aizbīdnis

Piekaramās slēdzenes vieta
Enģes (minimums 3.gab.

uz vienu vērtni)

Enģes (minimums

4.gab. uz vienu vērtni)

Ne vairākā 16 mm attālums starp vārtu

 vērti un rāmi slēdzenes pusē
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Vērtnes profila platums paneļa

stiprināšanas plaknē vismaz 60mm

Galvenais vārtu vērtnes

stabs vismaz 100x100mm

Žoga stabs vismaz 60x100mm

Vērtnes profila platums paneļa

stiprināšanas plaknē vismaz 60mm
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